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1 Wstep

Prace terenowe oraz sporzadzenie dokumentacii geotechniczne] przeprowadzono na
zlecenie firmy APION Sp. z 0.0. z siedzibg w Stupsku przy ulicy 3-go Maja 44.

Celem badan bylo ogdine okreslenie warunkéw gruntowo — wodnych na dziatkach nr
55/59 i nr 55/60 w miejscowosci t.okciowe.

Ustalono z Zamawiajacym, iz w celu uzyskania rozpoznania nalezy wykona¢ 7 otwordw

geotechnicznych do gtebokosci 4,5 m.

2 Zakres wykonanych prac i badan

2.1 Prace geodezyjne i pomiarowe
Miejsca wykonania otwordw ustalono w wyniku dowigzania do istniejace] sytuacji
terenowej uwidocznionej na mapie dokumentacyjne;j.
Rzedng terenu w miejscu wykonania otworéw oznaczono w wyniku analizy mapy

topograficznej w skali 1;10 000.

2.2 Geologiczne prace i badania terenowe

Badania podtoza gruntowego przeprowadzono pod nadzorem mgr inz. Lucjana Jureko.
W wyznaczonych miejscach wykonano 7 otworéw geotechnicznych w do gtebokosci 4,5 m.
taczny metraz odwiertdw wynidst 31,5 m.

W trakcie wiercen okreslono makroskopowo rodzaj i stan gruntéw. W gruntach sypkich
okreslono stopien zaggszczenia za pomoca sondowan sondg DPL wykonanych w
bezposrednim sasiedztwie lub w otworach geotechnicznych.

W przypadku nawiercenia wéd podziemnych przeprowadzono stabilizacje zwierciadta
wody do czasu uzyskania dwoch jednakowych wartoéci pomiardw.

Otwory geotechniczne zostaly zlikwidowane urobkiem w takiej kolejnosci, aby znalazt

sig on na te] samej gtebokosci, z ktorej go wydobyto.

2.3 Kameralne prace dokumentacyjne
Na podstawie wynikéw przeprowadzonych prac zatozono karty dokumentacyjne
wykonanych otwordw, a nastepnie sporzadzono przekroje geotechniczne.
Lokalizacje wyrobisk oraz przebieg przekrojow przedstawiono na mapie orienatacyjnej.
Dokumentacje geotechniczng sporzadzono w czterech egzemplarzach przekazanych

Zamawiajgcemu.

3 Potozenie i rzezba terenu

Miejsce wykonanego rozpoznania jest usytuowane na potnoc od miejscowosci

Dokumentacja geotechniczna dia potrzeb ogolnego rozpoznania warunkow gruntowo - wodnych
tokciowe, dziafki nr 55/59 i nr 55/60 2
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tokciowe, bezposrednio nad kanatem taczacym Rzeke tupawe z Jeziorem tebsko w obrebie
silnie zmelioryzowanych tak i pastwisk.
Pod wzgledem morfologicznym jest to fragment zachodniego brzegu Jeziora tebsko
oddalony okoto 2,5 km od krawedzi jego zbiornika.
Powierzchnia terenu jest bardzo mato zréznicowana pod wzglgdem hipsometrycznym,
jest praktycznie ptaska. Deniwelacja w miejscu wykonanych otworow wynosi okoto 0,2 m przy

rzednych zmieniajacych sie od 1,0 m n.p.m. do 1,2m n.p.m.

4 Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

W podtozu cbszaru objetego rozpoznaniem pod warstwg namutéw o migzszosci nie
przekraczajgcej 0,3 m, nawiercono serie¢ piaskow drobnych pochodzenia prawdopodobnie
jeziornego.

Spagu utworow piaszczystych nie przewiercono do gtebokosci 4,5 m.

Podczas prac terenowych prowadzonych zima, przy stanach zblizonych do $rednich
nawiercono wody o zwierciadle swobodnym na gtebokosci od 0,2 m do do 0,5 m (rzedne 0,69 —
0,91 m n.p.m.). W warunkach ekstremalnych na wiosne, po intensywnych opadach lub tajaniu
Sniegow zwierciadto wéd podziemnych moze podnies¢ sie o 0,2-0,3 m co moze oznaczac

miejscowe podtopienie terenu.

5 Ocena warunkow geotechnicznych

Namuty piaszczyste nalezg do grupy organicznych gruntdw wysadzinowych o bardzo

niekorzystnych wartosciach parametrow geotechnicznych, charakteryzuja sie niewielkg
nosnoscia i duzg scisliwoscia.

Piaski drobne nalezg do gruntdw niewysadzinowych o duzej nosnosci i mate]
scisliwosci. Wystepuja one w stanie od $redniozageszczonych po zageszczone (1™ od 0,46 do
0,70).

6 Podsumowanie

6.1. W podiozu badanego obszaru wystepuja grunty mato zréznicowane pod wzgledem
genetycznym | litologicznym réznigce sig wartosciami parametréw geotechnicznych; sg to
namuty piaszczyste oraz jeziorne piaski drobne.

6.2. Gtebokos¢ przemarzania gruntéw na terenie miejscowosci tokciowe, zgodnie z
ustaleniami normy PN-81/B-03020 wynosi od 1,0 m. W strefie tej wystepujg wysadzinowe,
namuty piaszczyste oraz niewysadzinowe piaski drobne.

6.3. Podczas prac terenowych prowadzonych zimg, przy stanach zblizonych do srednich
nawiercone wody o zwierciadle swobodnym na gtebokosci od 0,2 m do do 0,5 m (rzedne 0,69 —

Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb ogdinego rozpoznania warunkéw gruntowo - wodnych
tokciowe, dziatki nr 55/59 i nr 55/60 3
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0,91 mn.p.m.).

6.4. Nalezy przypuszczaé, iz warunkach ekstremalnych na wiosne, po intensywnych
opadach lub tajaniu $niegow zwierciadto wod podziemnych moze podnies¢ sig o 0,2-0,3 m co
moze oznaczac miejscowe podtopienie terenu.

6.5. Wykonane rozpoznanie warunkdw gruntowo — wodnych stuzy wytgcznie ogolne]
orientacji o budowie geologicznej terenu, nie jest wystarczajgce do wykorzystania w pracach
projektowych.

6.6. W przypadku konieczno$ci zabudowania terenu nalezy liczy¢ sie z koniecznoscig

uregulowania stosunkow wodnych w obrebie dziatek.

Dokumentacja geotechniczna dla poirzeb ogolnego rozpoznania warunkow gruntowo - wodnych
tokciowe, dziatki nr 55/59 i nr 55/60 4
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Karta dokumentacyjna otworu nr 1 Data wykonania 2012-01-17

g, 9 Sporz dzil(a
Temat: Ogblne rozpoznanie warunko gruntowo wodnych Rescha 120mnpm. ke

X: mgr Agnieszka Szubert

Sprawdzil(a):

Y 1 Karolina Nowakowska
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Karta dokumentacyjna otworu nr 2 _ - Data wykonania. 2012:01-17

. Rzedna: 1,10 m n.p.m. Sporzqdzal(a)

Temat: Ogéine rozpoznanie warunko gruntowo - wodnych v mar Agnieszka Szubert
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Karta dokumentacyjna otworu nr4 Data wykonania: 2012-01-17
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Piaski drobne Pd
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EL JOT

Ogolne rozpoznanie warunkow gruntowo - wodnych
Lokciowe, dziatki nr 55/59 i nr 55/60

Dokumentacja geotechniczna

Przekroje geologiczne

Opracowal(a) mgr Agnieszka Szubert Data Skala | Zalacznik
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Zatacznik 4

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH
NA PRZEKROJACH | W KARTACH DOKUMENTACYJNYCH OTWOROW

Symbole gruntéw budowlanych
wg normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

NB - nasyp budowlany
NN - nasyp niekontrolowany

GRUNTY RODZIME-ORGANICZNE

H - grunt préchniczny lom>2%
Nm - namuty

Gy - gytie CaC03>5%

T - torfy lom>30%

WB - wegiel brunatny

WK - wegiel kamienny

GRUNTY RODZIME-MINERALNE
NIESKALISTE

KW - zwietrzelina

KWg - zwietrzelina gliniasta

KR - rumosz KAMIENISTE
KRg - rumosz gliniasty
KO - otoczaki

Z - 2wir

Zg - zwir gliniasty

Po - pospotka

Pog - pospotka gliniasta

GRUBOZIARNISTE

Ps - piasek sredni
Pd - piasek drobny
P - piasek pylasty

DROBNOZIARNISTE

Pr - piasek gruby }
\

Pg - piasek gliniasty
I'lp - pyt piaszczysty
I1- pyt

Gp - glina piaszczysta
G - glina

G - glina pylasta
Gpz - glina piaszczysta zwiezla > SPOISTE
Gz - glina zwiezta

Gnz - glina pylasta zwiezia

Ip - it piaszczysty

I-it

I - it pylasty )

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW

+ - domieszki
Il - przewarstwienia
/ - na pograniczu

Znaki uzywane na przekrojach
i kartach dokumentacyjnych

STAN GRUNTOW

ZWARTY

POLZWARTY

TWARDOPLASTYCZNY

PLASTYCZNY
MIEKKOPLASTYCZNY

SPOISTE

PEYNNY
LUZNY

SCICICIT SRl

SREDNIOZAGESZCZONY

NIESPOISTE]
©

@

ZAGESZCZONY

WILGOTNOSC

MALOWILGOTNY

‘ WILGOTNY

‘ ‘ MOKRY

ZWIERCIADLO WODY

USTABILIZOWANE

NAWIERCONE

NIEUSTABILIZOWANE

WYSIEKI WOD

STREFA WYSTEPOWANIA
WYSIEKOW WODY

Z
e
N
L




